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Obrotowe zitgcze
bezpieczenstwa 3/8"
PREVOST PrevoS1 CSI
061102SW / Staubli
R36468300

698,95 zi

Obrotowe ziqcze bezpieczenstwa 3/8" PREVOST PrevoS1 CSI 061101SW /
Staubli R36468300

Obrotowe ztgcze bezpieczenstwa 3/8" CSI 061101SW firmy PREVOST nalezy do serii PrevoST1
CSI 06 i zostato zaprojektowane z myslg o bezpiecznej, wygodnej oraz ergonomicznej pracy z
narzedziami pneumatycznymi. System bezpiecznego roztgczania umozliwia odciecie
przeptywu i odprezenie potgczenia przed catkowitym wypieciem wtyku, ograniczajgc ryzyko
gwattownego ruchu przewodu. Dodatkowym atutem wersji SW jest obrotowa konstrukcja,
ktéra pozwala przewodowi swobodniej ustawiac sie wzgledem narzedzia i operatora,
zmniejszajgc jego skrecanie oraz naprezenia podczas pracy. Rozwigzanie to poprawia
ergonomie stanowiska, szczegodlnie przy czestych zmianach pozycji narzedzia. Korpus
wykonany z trwatego materiatu kompozytowego jest lekki, odporny na intensywng

eksploatacje i dobrze sprawdza sie w zastosowaniach warsztatowych oraz przemystowych.
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e Wymiar A: 158 mm
e Wymiar B: 27 mm
e Wymiar C: 112 mm

Aby zachowaé petng wydajnosé, bezpieczenstwo i warunki gwarancji, uzywaj szybkoztgcza

z dedykowanym kréécem.

Dane techniczne:

e Gwint: 3/8"

e Profil: ISO 6150 C

e Przepustowo$c¢: 833 I/min

e Cidnienie robocze: od 2 do 12 bar

e Srednica nominalna: 6 mm

e Temperatura pracy: od -15°C do +70°C
e Obrét o 360° w 2 osiach

e /godne z normq ISO 4414

e Materiat: polimer kompozytowy

e Waga: 0,126 kg

Zalety:

Wtyk nie ,strzela” podczas roztgczenia, poniewaz sprezone powietrze zostaje

bezpiecznie odprowadzone przed catkowitym odpigciem

Obrotowa konstrukcja ogranicza skrecanie i naprezanie przewodu

Wieksza swoboda ruchu narzedzia podczas pracy

Mniejsze obcigzenie przewodu i jego potgczenia z narzedziem

Podwyzszony poziom bezpieczenstwa podczas roztgczania

Obstuga jednqg rekg zwieksza wygode i szybkosc¢ pracy

Lekki i trwaty korpus kompozytowy

Konstrukcja szczegodlnie przydatna przy narzedziach czesto zmieniajgcych potozenie
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podczas pracy

Nie jeste$ pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiaréw BSP/BSPT: Tabela gwintow calowych >> KLIKNIJ i
SPRAWDYZ Czytaj tez: Oznaczenia gwintéw i typéw polgczen — praktyczna tabela dla

ztqgczek i redukciji
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