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Kod produktu: M3000-10G

Filtr mgły olejowej CKD
M3000-10G 3/8"

197,03 zł
168,62 zł  

Filtr mgły olejowej CKD M3000-10G  3/8"

Dane techniczne:

dokładność filtracji 0,01 µm

maksymalny przepływ 1000 l/min

średnica przyłącza 3/8"

objętość pojemnika 45cm3

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Filtr mgły olejowej znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie olej jest czynnikiem

niepożądanym. Najczęstsze zastosowanie w branży lakierniczej.

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/01-001-m-stopien-filtracji/11705-filtr-mgly-olejowej-m3000-10g-3-8.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/


Link do produktu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/01-001-m-stopien-filtracji/11705-filtr-mgly-olejowej-m3000-10g-3-8.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

