
Link do produktu

Kod produktu: BK2800

Baza sprężarkowa BK
2800 B/30KM

      

Baza sprężarkowa BK 2800 B/3.0KM OMA/NUAIR

Dane techniczne:

typ pompy K2800 B

ilość obrotów 1225 obr/min

napięcie zasilania 400V/50Hz

wydajność na ssaniu / teoretyczna: 287 l/min

wydajność na wydmuchu / efektywna: 222l/min (13,3m3/h)

ciśnienie maksymalne 10 bar

moc silnika 3,0KM (2,2kW)

waga 37kg
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W komplecie:

pompa sprężarkowa kompletna K2800 B

wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym

zawór zwrotny

koła pasowe pompy i silnika

silnik elektryczny

osłony

Bazę wystarczyć podłączyć do zbiornika ciśnieniowego.

Baza sprężarkowa to jednostka napędowa, która służy do wytwarzania sprężonego

powietrza w instalacjach pneumatycznych. Jest to ogólnie urządzenie składające się z silnika

elektrycznego, sprężarki, filtra powietrza, układu chłodzenia, separatora kondensatu,

zbiornika wody powietrza i elementów sterujących. Baza sprężarkowa może być stosowana

w różnych branżach, takich jak przemysł, motoryzacja, budownictwo czy rolnictwo.
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