
Link do produktu

Kod produktu: NEMA230V

Wyłącznik ciśnieniowy
NEMA 230V

79,70 zł  

Wyłącznik ciśnieniowy NEMA 230V

Dane techniczne:

przystosowany do napięcia 230V

amperarz 20A

średnica przyłącza 4x1/4" gw.wew.

ciśnienie maksymalne 12 bar

ustawienie fabryczne 6bar załącz - 8bar wyłącz

Wyłącznik ciśnieniowy NEMA 230V to niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenie, które

zapewnia kontrolę ciśnienia powietrza w systemach pneumatycznych.

Wyłącznik ciśnieniowy NEMA 230V jest przystosowany do pracy przy napięciu 230V, co

umożliwia jego integrację w różnych systemach elektrycznych.

Posiada amperarz o wartości 20A, co zapewnia odpowiednią wydajność i
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bezpieczeństwo pracy.

Przyłącze wyłącznika ma średnicę 4x1/4" gw.wew., co umożliwia łatwe podłączenie do

systemu pneumatycznego.

Maksymalne ciśnienie, z jakim może pracować wyłącznik, wynosi 12 bar, co jest

wystarczające do wielu zastosowań pneumatycznych.

Ustawienie fabryczne wyłącznika wynosi 6 bar przy załączaniu i 8 bar przy wyłączaniu.

Oznacza to, że wyłącznik automatycznie włączy się, gdy ciśnienie w systemie spadnie

poniżej 6 bar, a wyłączy się, gdy ciśnienie osiągnie 8 bar.
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