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Zszywacz pneumatyczny tapicerski 1IGP-A16 Prebena (zastepuje model IM-A16 S30 )

Nowy model zostat zaprojektowany zgodnie technologig GP - German Power. Skrot oznacza
wykonanie podzesopotow w Niemczech z podkresleniem dbatosci o jakos¢ wykonania. Model

1GP-A16 moze pracowac juz od cisnienia 4bary oszczedzajgc tym samym sprezarke i prgd.

Stosowany w produkcji obuwia, przy produkcji i wykanczaniu mebli, ramek do obrazow,
artykutow drewnianych, urzgdzen do gier i bilardu, drewnianych elementdw urzgdzen RTV,

kratownic i markiz elementéw winylowych i wewnetrznych potgczen w motoryzacji,

tapicerstwie, produkcji drzwi i okien, oktadzin izolacyjnych, wstepnego montazu oraz

przemysle papierniczym.

Typ zszywki Producent A Prebena 80 BEA AT Senco
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Dane techniczne:

- dtugos¢ zszywki: 4-16mm

- szerokosc¢ zszywki: 12,9mm

- wymiar drutu: 0,65 x 0,95mm

- cis$nienie: 4-6 bar

- waga: 0,86 kg

- zuzycie powietrza: 0,25 litr/cykl

- solidny metalowy korpus
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