
Link do produktu

Kod produktu: 5454

Pistolet pneumatyczny na
klej TR 80 LCD REKA

7 358,60 zł  

Profesjonalny pistolet pneumatyczny na klej w aluminiowych kartuszach 310ml typ TR 80

LCD firmy REKA

Dane techniczne:

pojemność kartuszy z klejem: 310 ml

nanoszenie kleju: punkt / linia / rozpylanie

regulacja temperatury: elektroniczna

zasilanie: 120/230

zapotrzebowanie powietrza: 100 l/min.

moc grzewcza: 400W

zakres regulacji temp.: 50-210o C

waga: 1,4 kg

wydajność nakładania kleju na minutę: 310 ml

max ciśnienie: 6 bar
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Link do produktu

W zestawie:

pistolet  TR 80 LCD 

statyw z regulatorem ciśnienia i manometrem

Pistolet TR 80 LCD to system klejenia punktowego, liniowego oraz natryskowego z

zastosowaniem kleju topliwego w kartuszach o pojemności 310 ml. W skład systemu wchodzą

pistolet do klejenia, statyw z regulatorem ciśnienia i manometr.

Przygotowując pistolet do pracy, odpowiednią dyszę wkręca się na gwint aluminiowej

kartuszy przy pomocy specjalnego adaptera, a sama wymiana kartuszy jest łatwa i szybka.

Pistoletem TR 80 LCD można przerabiać kleje topliwe na bazie PUR. Kleje topliwe

poliuretanowe charakteryzują sie ekstremalną odpornością na wysoką temperaturę.

Elektroniczna regulacja temperatury jest wbudowana w korpus pistoletu. Użytkownik

nastawia optymalną temperaturę dla danego rodzaju kleju w zakresie od około 50-210°C.

Elektroniczna regulacja temperatury zapewnia optymalną jakość pracy i jednocześnie

zabezpiecza przed przegrzaniem kleju.

Regulator ciśnienia i wskaźnik manometru są zintegrowane na statywie. Delikatne

nastawienie sprężonego powietrza gwarantuje dokładne nanoszenie kleju. Powietrze do

przepływu kleju i powietrze do natrysku nastawia się oddzielnie. Praca może odbywać się bez

przestoju, gdyż powietrze natryskowe w pistolecie jest podgrzane co powoduje, że klej nie

schładza się podczas natryskiwania.
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