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Wkretarka pneumatyczna
JONNESWAY JAB-1018
14.5 Nm L-P

JONNESWA Y g

412,25 zt
485,00z

WKRETARKA PNEUMATYCZNA 1/4" 800 OBR./MIN. LEWO-PRAWO JAB-1018 JONNESWAY

Profesjonalna wkretarka pneumatyczna pistoletowa model JAB-1018 to wydajne narzedzie
stworzone z myslg o powtarzalnych pracach montazowych wymagajgcych precyzyjnego
doboru sity dokrecania. Urzgdzenie charakteryzuje sie wewnetrzng regulacjg momentu
obrotowego w zakresie od 5 do 13 Nm, co pozwala na bezpieczng prace z réznorodnymi
materiatami. Dzieki niskiej predkosci obrotowej wynoszgcej 800 obr./min, operator zachowuje

petng kontrole nad procesem wkrecania, minimalizujgc ryzyko uszkodzenia gwintow.

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: 1/4"

Moment obrotowy: 5 - 13 Nm

Kierunek obrotéw: lewo/prawo

Regulacja momentu: wewnetrzna

Predkos¢ bez obcigzenia: 800 obr./min
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¢ Cisnienie robocze: 6.2 bar

e Przytqcze powietrza: 1/4" GW

e Przewdd zasilajgey: 10 mm

e Srednie zuzycie powietrza: 170 I/min
o Wylot powietrza: w rekojesci

e Dtugosc: 226 mm

e Waga: 1.3 kg

e Poziom hatasu: 84 dB
Zastosowanie:

Wkretarka znajduje szerokie zastosowanie w przemysle, na liniach montazowych oraz w
warsztatach mechanicznych. Jest idealnym rozwigzaniem do montazu podzespotdéw maszyn,
mebli oraz innych elementow konstrukcyjnych, gdzie wymagana jest powtarzalnos¢ momentu

dokrecania i mozliwos¢ szybkiej zmiany kierunku pracy.

Zalety:

e Precyzyjna kontrola — wewnetrzny system regulacji pozwala na doktadne ustawienie
sity docisku, chronigc przed zbyt mocnym dokreceniem.

e Ergonomia Jonnesway — pistoletowy ksztatt oraz rekojesc pokryta miekkim materiatem
zapewniajqg pewny chwyt i redukujg zmeczenie podczas diugiej pracy.

e Czystos¢ i komfort — wylot powietrza umieszczony w rekojesci odprowadza strumien
gazoéw z dala od obszaru roboczego i twarzy operatora.

e Wszechstronno$é — funkcja zmiany kierunku obrotow (lewo/prawo) umieszczona w
zasiegu kciuka pozwala na btyskawiczne przetgczanie trybu pracy.

e Trwata konstrukcja — metalowa obudowa mechanizmu gwarantuje wysokg odpornos¢

na uszkodzenia i dtugg zywotnos¢ w warunkach przemystowych.
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