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Wymieniarko -
spuszaczarka oleju AODE
290E 90 litrow

3 627,27 zt

Pneumatyczna spuszczarko wymieniarka oleju AODE 290E o pojemnosci 90 litréw firmy Satra

Zastosowanie:

- kgczy cechy spuszczarki i wymieniarki oleju (z komorq)

- Do podcisnieniowego oprézniania uktadow z oleju i innych cieczy przy wykorzystaniu zwezki
Venturiego

- Do grawitacyjnego spuszczania przeprowadzonego oleju z silnikow, skrzyn biegow i
dyferencjatow wszelkiego typu pojazdow

- Ruchoma i tatwa w uzyciu

- Wyposazona w szeé¢ sond ssqcych (gietkich, metalowych), zakornczonych ztgczkami
szybkoroztgczalnymi

- W zestawie koncowki adaptacyjne do samochoddéw marki BMW i Volkswagen -
Regulowana wysokos¢ miski zbierajgcej, co utatwia dostosowanie jej do potozenia kurka
spustowego lub wysokosci podnosnika

- Zamocowanie zaworu pod miskg zbierajgcq umozliwia ogledziny przeprowadzonego oleju

przed odprowadzeniem do zbiornika
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- Latwe i czyste usuwanie oleju dzieki funkcji samoczynnego oprdzniania
Dane techniczne:

- Pojemnosc¢ zbiornika 90 litrow

- Pojemnos¢ komory kontrolnej 8 litrow

- Pojemnos¢ miski zbierajgcej 8 litrow

- Pojemnos$¢ do zapetnienie cieczg 60-70 litréw
- Dlugosc¢ przewodu ssgcego 200 cm

- Cisnienie robocze 7-8 bar

- Wydajno$¢ zasysania 1,5 - 2,0 I/min

- Czas rozszczelnienia 150-180 sekund

- Maksymalna spuszczana objetos¢ 70 litrow
- Maksymalne cisnienie spuszczania 1 bar.

- Masa 43 kg
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