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Pistolet natryskowy do
tynkéw z gérnym
zbiornikiem 6L P12.2
FACHOWIEC

121,77 zi

Pistolet natryskowy do tynkéw z gérnym zbiornikiem 6L P12.2

Pistolet do nanoszenia tynkdéw z gornym zbiornikiem o pojemnosci 6 litrow.

Dane techniczne:

Cisnienie na wejsciu: 3-6 bar

Zuzycie powietrza: 350-430 |/min

Pojemnosc¢ zbiornika gérnego 6 litrow

Zawor regulacyjno - dtawigcey pod rekojescig

W zestawie dysze:
4,0:6,0; 8,0 mm
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Funkcje i zastosowanie:

e Pistolet przeznaczony do nanoszenia tynkow.

e Gorny zbiornik o pojemnosci 6 litrow umozliwia dtuzsze prace bez koniecznosci
czestego uzupetniania materiatu.

e Zawor regulacyjno-dtawigcey pod rekojescig umozliwia dostosowanie strumienia i

cisnienia bezposrednio w trakcie pracy.
Pistolet P12.2 z gornym zbiornikiem o pojemnosci 6 litrow jest przydatny w pracach, gdzie

wymagane jest precyzyjne i rownomierne rozprowadzanie tynkdw na powierzchnie. Zapewnia

elastycznos¢ dostosowania cisnienia i strumienia do réznych rodzajow prac.
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