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Pistolet lakierniczy lwata
High T.E.C. W-400 WBKX z
gérnym zbiornikiem 1,3
WBX Pro Kit

2 310,90 zi
2-134,98-z}

Pistolet lakierniczy lwata High T.E.C. W-400 WBX z gérnym zbiornikiem 1,3 WBX Pro Kit

Pistolet natryskowy zaprojektowany do lakieréw o bardzo niskiej lepkosci jak np. lakiery WB.
Specjalna gtowica potgczona z opatentowang przez Anest-lwata dyszqg z system
preatomizacji materiatu lakierniczego umozliwia bardzo doktadne i oszczedne nanoszenie
powtok lakierniczych. Wydajnos¢ nanoszenia rzedu 70 do 92% zostata potwierdzona przez
niezalezng instytucje i stawia W400 WB w czotéwce najwydajniejszych pistoletow do
lakierowania. Potgczenie tak wysokiej wydajnosci z niskg wagg (380g) oraz niskim zuzyciem
powietrza (230-390 |/min) czyni ten pistolet niezbednym wyposazeniem wszystkich

warsztatéw lakierniczych.

Zalety pistoletu Iwata High T.E.C. W400 WBX :

o Wysokiej jakosci ergonomiczna budowa
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e Bardzo dobre wywazenie
e Dostosowany do materiatdw na bazie wody i rozpuszczalnika

¢ Niskie zapotrzebowanie na powietrze

Dane techniczne:

Cisnienie na wejsciu: 2-3 bar

Zuzycie powietrza: 230-390 |/min

Pojemnosc¢ zbiornika gérnego 600 ml
Waga: 380 g

Szerokos¢ strumienia: 39 cm

Rozmiar dyszy: 1,3 WBX Pro Kit

Dostepne dysze:
Gtowica WBX :1,3; 1,4; 1,6 mm
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