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Kod produktu: W200G2P

Pistolet lakierniczy Iwata
W200 G2P LV2
dolnozasilany

      

Pistolet lakierniczy Iwata W200 G2P dolnozasilany

Pistolet natryskowy przeznaczony do współpracy z pompami przeponowymi oraz zbiornikami

ciśnieniowymi. Zaprojektowany do malowania lakierami bazowymi wodorozcieńczalnymi i

konwencjonalnymi.  Opatentowany przez Anest-Iwata nowatorski system natrysku ze

wstępną atomizacją powoduje bardzo dokładne i jednorodne wymieszanie farby z

powietrzem. Naniesiona powłoka pozbawiona jest bardzo trudnych do uniknięcia smug, cieni i

chmurek. Potwierdzona duża wydajność, niewielka waga (320 g), prosta obsługa oraz bardzo

duża trwałość czyni ten model pistoletu niezastąpionym w zastosowaniach przemysłowych.

Dane techniczne:

Ciśnienie na wejściu: 2-3 bar

Zużycie powietrza: 560 l/min

Waga 320 g

Szerokość strumienia 36-38 cm
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Głowica G2P lub LV2

Dostępne dysze:

0,8; 1,0; 1.2; 1,5 mm

W zamówieniu prosimy o informację odnośnie zamawianej wielkości dyszy.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/dolnozasilane/12553-pistolet-lakierniczy-iwata-w200-g2p-lv2-dolnozasilany.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

