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Kod produktu: WIDER1-08E2P-M

Pistolet lakierniczy Iwata
W101 E2P dolnozasilany -
dysza 0,8 mm

1 701,89 zł
1 572,33 zł  

Pistolet lakierniczy Iwata W101 E2P dolnozasilany - dysza 0,8 mm

Znakomity pistolet natryskowy przeznaczony do systemów ciśnieniowych charakteryzujący się

wysoką wydajnością nanoszenia materiału lakierniczego (rzędu 70-92%). Taka wysoka

wydajność oznacza w praktyce obniżenie ilości materiału lakierniczego niezbędnego do

pokrycia malowanej powierzchni. Pistolet znakomicie współpracuje z pompami malarskimi z

powietrznym typem natrysku.

Dane techniczne:

Rozmiar dyszy: 0,8 mm

Ciśnienie na wejściu: 3 bar

Zużycie powietrza: 150-250 l/min.

Waga 295 g

Szerokość strumienia od 19-24 cm
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Dostępne dysze:

0,8; 1,0; 1.3; 1,5mm

W zamówieniu prosimy o informację odnośnie zamawianej wielkości dyszy.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/dolnozasilane/12554-pistolet-lakierniczy-iwata-w101-e2p-dolnozasilany.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

