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Waqz poliuretanowy prosty
TEKALAN 10x6.5mm

PU95-10065BUMB RQS
niebieski

10,06 zt

CcO

Wqz poliuretanowy prosty TEKALAN 10x6.5mm PU95-10065BUMB RQS niebieski

Oferta dotyczy sprzedazy Tmb

Przewéd prosty poliuretanowy RQS to uniwersalne rozwigzanie do instalacji pneumatycznych
i zastosowan przemystowych, wszedzie tam, gdzie liczy sie elastycznosé, odpornosé na
przetarcia oraz tatwy montaz. Oprocz typowych zalet przewoddw poliuretanowych seria RQS
wyroznia sie takze szerokim wyborem srednic i koloréw, co utatwia dopasowanie przewodu

do konkretnej aplikacji i pozwala tworzy¢ instalacje dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Przewody te znajdujg zastosowanie w uktadach, w ktérych konieczne jest ograniczenie
problemow typowych dla wielu standardowych wezy pneumatycznych, takich jok tamliwosé
czy szybkie zuzycie powierzchni. Dzieki swojej lekkosci i wysokiej elastycznosci bardzo

dobrze sprawdzajqg sie rowniez w miejscach o ograniczonej przestrzeni montazowe).
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Weze poliuretanowe RQS mogqg by¢ stosowane ze sprezonym powietrzem oraz innymi

nieagresywnymi mediami gazowymi. Doskonale wspotpracujqg ze ztgczami wtykowymi

tworzywowymi i mosieznymi, zapewniajgc szybki, szczelny montaz oraz mozliwos¢

wielokrotnego demontazu bez utraty funkcjonalnosci.

Dane techniczne:

kolor: niebieski

srednica wew.: 6,5 mm

srednica zew.: 10 mm

materiat wykonania: wqgz poliuretanowy zgodny z normg CETOP
medium: sprezone powietrze / inne nieagresywne media gazowe
ci$nienie robocze: maks. 10 bar przy temperaturze +23°C
podci$nienie: 750 mmHg (10 Torr)

temperatura pracy: od -35°C do +60°C

twardosé: Shore 95 A

wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1

sugerowane ztqcza: ztqgcza wtykowe tworzywowe i mosiezne

promien zgiecia: 25 mm

Zastosowanie:

niskocisnieniowe instalacje pneumatyczne,
budowa maszyn,

robotykaq,

laboratoria,

linie produkcyjne,

uktady chtodzenia.

Najwazniejsze zalety:
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niska podatnos¢ na tamanie i przetarcia,

lekka konstrukcja,

tatwy montaz,

kalibrowana $rednica,

niski wspotczynnik tarcia,

mozliwos¢ stosowania ze ztgczami wtykowymi z uszczelnieniem NBR lub FKM,

szeroki wybor koloréw i srednic.
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