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Zbiornik ciSnieniowy
Spritzboy MDB 24ZN
Schneider - dolne i gérne
wyjscie 24L | WYCOFANY

Zbiornik cisnieniowy SPRITZBOY SCHNEIDER MDB 24 ZN nr kat. DO40063 | WYCOFANY

Dane techniczne:

- Cisnienie robocze 8 bar

- Pojemnos¢ zbiornika 24 |

- Pojemnoséc¢ zbiornika wewnetrznego 16l

- Zapotrzebowanie powietrza 300-400 |/min
- Ciezar 27 kg

Zalety :

- Oszczednosc¢ czasu i kosztow w przypadku natryskiwania duzych powierzchni

- Odstojnik wody na wejsciu powietrza

- Zwarty i poreczny

- Przeznaczony takze do naktadania tynkow ozdobnych i strukturalnych oraz do piaskowania
- Duze kota umozliwiajgce tatwy transport

- Stabilnos¢ pozycji dzieki masywnej ramie

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/wycofane/12878-zbiornik-cisnieniowy-spritzboy-mdb-24zn-schneider-dolne-i-gorne-wyjscie.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- Seryjnie wyposazony w dwa reduktory cisnienia z manometrami do regulaciji cisnienia
materiatu i ci$nienia roboczego.

- Separator wody na wejsciu powietrza.

- Dwa przytgcza materiatu ( wyjscie dolne ztgcze ktowe, wyjscie gérne 1x ztgczka gwintowana
3/8')

- Z ocynkowanym zbiornikiem

- Gwarancja 3 lata
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