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Pistolet lakierniczy lwata
Air Gunsa AZ3 HTE
CONCEPT z podcisnieniem

- dysza 1,3 mm

1550,58 zt
432,54z
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Pistolet lakierniczy IWATA Air Gunsa AZ3 HTE Concept z podci$nieniem - dysza 1,3 mm

Najnowszy pistolet natryskowy Air Gunsa AZ3 Concept w wersji z podcisnieniem. Nastepca
modelu AZ3 2P. Udoskonalony pod wzgledem uszczelnienia zbiornika cisnieniowego.

Ulepszona atomizacja dla bardzo lepkich materiatow.

ldealny do warsztatu stolarskiego i lakierniczego.Doskonaty do gestych materiatow; dla
stolarzy lakierujgcych mate powierzchnie, oraz do specjalnych zastosowan w warsztacie
lakierniczym. Dzieki zbiornikowi dodatkowo zasilanym sprezonym powietrzem oraz szeroko
rozstawionym dyszom powietrznym, mamy mozliwos¢ zastosowania w naszym warsztacie
praktycznie kazdego materiatu. Bardzo drobne rozpylenie powodujgce idealny efekt

koncowy, to wszystko zawdzieczamy zoptymalizowanemu cisnieniu wewngtrz dyszy.
Zalety pistoletu IWATA Air Gunsa AZ3 HTE Concept:

o Wysokiej jakosci ergonomiczna rgczka
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e Bardzo dobre wywazenie
e Precyzyjna regulacja zasilania powietrza i ilosci materiatu

e Dostosowany do materiatdow na bazie wody i rozpuszczalnika

Dane techniczne:

e Rozmiar dyszy: 1,3 mm

e Cidnienie na wejsciu: 2,5 bar

Zuzycie powietrza: 200 I/min

Odlegtos¢ od lakierowanego obiektu: 24-36 cm

Pojemnosc¢ zbiornika gérnego 600 ml
Waga: 517 g

e Szerokos$c¢ strumienia:; 18-42 cm

Dostepne dysze:
1.3; 1.5; 1.8; 2,0mm
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