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Zbiornik cisnieniowy do
natrysku 40L VGL AT-40E

4 055,13 zt
3-545;00-z

Zbiornik ci$nieniowy do natrysku/malowania 40L VGL AT-40E bez mieszadta

Dane techniczne:

- pojemnosc zbiornika: 40 litréw

- pobdr powietrza: 150-250 |/min

- zbiornik na koétkach

- ci$nienie robocze: 4,2 bar

- ci$nienie max.: 6 bar

- wyjmowany pojemnik z aluminium: 39L
- przytgcze materiatowe: 3/8"

- przytqcze powietrze: 1/4"

- waga: 29,8 kg

Zalecane materiaty natryskowe:

- farby fasadowe wewnetrzne i zewnetrzne
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- farby lateksowe, akrylowe i dyspersyjne
- medium penetracyjne i klejgce
- farby, lakiery wodne i rozpuszczalnikowe

- systemy 2-sktadnikowe

Zbiornik cisnieniowy do bezposredniego podawania medium na klasyczny pistolet
natryskowy. Model jest wyposazony w kotka, utatwiajgce przenoszenie zbiornika. Urzgdzenie
znacznie utatwia malowanie wiekszych powierzchni, poniewaz transportuje materiat
natryskowy, bezposrednio do pistoletu, za pomocg weza. Zbiornik wyposazony jest w
specjalny wktad na farbe oraz system ssqcy z filtrem, ktoéry zapobiega zapychaniu sie dyszy.

Urzgdzenie mozna wykorzystac¢ zarowno do farb wodnych jak i syntetycznych

W naszej ofercie znajdujq sie takze zbiorniki o pojemnosciach 40 i 60 litréw w réznych
opcjach wyposazeniowych i materiatowych.

Zbiornik cisnieniowy do natrysku doskonale sprawdza sie zaréwno do aplikacji réznorodnych
powtok, jak i do precyzyjnego malowania, gwarantujgc rownomierne rozprowadzenie farby i

doskonate wykonczenie powierzchni.
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