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Pistolet lakierniczy lwata
W200 WB dolnozasilany -
dysza 0,8 mm

1927,24 zi
1780;52-z

Pistolet lakierniczy lwata W200 WB dolnozasilany - dysza 0,8 mm

Pistolet lakierniczy wspotpracujgcy z pompami membranowymi oraz zbiornikami
cisnieniowymi. Mozliwos¢ zastosowania materiatdw wodnych i rozpuszczalnikowych. System
opatentowany przed producenta Anest-lwata jest nowatorskim typem natrysku ze wstepng
atomizacjq, ktéra bardzo doktadnie i jednorodnie nanosi materiat lakierniczy na powierzchnie.
Pistolet W200 zostat wyposazony w dysze WB i gtowice WB wspomaga malujgcego podczas
natrysku farbami metalicznymi i pertowymi na duzych powierzchniach. Naniesiona powtoka
pozbawiona jest bardzo trudnych do unikniecia smug, cieni i chmurek. Kolejnymi zaletami to
niewielka waga pistolety 440g, duza wydajnos¢, prosta obstuga oraz bardzo duza trwatose
czesci eksploatacyjnych czyni ten model pistoletu niezastgpionym w zastosowaniach

przemystowych.
Dane techniczne:

e Rozmiar dyszy: 0,8 mm
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e Cisnienie na wejsciu: 2-3 bar

e Zuzycie powietrza: 340 |/min.

e Waga 320 g

e Szerokosc¢ strumienia 36-38 cm
e Gtowica WBI

Dostepne dysze:
0,8:1,0;1.2; 1,4 mm

Rodzaje gtowic:

o G2P
LV2
K2
R2

o W1

W zaméwieniu prosimy o informacje odnosnie zamawianej wielkosci dyszy.
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