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Kompresor PC1246eu
MASTER SENCO

4 981,50 zt

Kompresor z napedem bezposrednim SENCO MASTER

Przenos$ny, olejowy kompresor dwucylindrowy zbezposrednio sprzezonym silnikiem. Silnik o mocy 2,6 kW w potgczeniu z pompg o wydajnosci na

wydmuchu w granicach 224 |/min pozwala na obstuge wielu narzgdzi pneumatycznych na budowie. Maksymalne cignienie pracy 10bar.

Aluminiowa obudowa pompy, gtowicy oraz skrzyni korbowej tamana (sktadana) porecz z platformq.

Dane techniczne:

e pojemnos¢ zbiornika 16,0 litréw ( podwadjny zbiornik )
e liczba cylindrow 2

e wydajno$¢ na ssaniu / teoretyczna: 350 I/min

e wydajnos¢ na wydmuchu / efektywna: 224 |/min

e cisnienie max 10 bar

e silnik 2,6 kW

e napiecie 230V

e gtosnosc 89 dbA

e waga 57 kg
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e czas sprezania od 0-10bar - 38 sekund
e Czas sprezania od 8-10bat - 7 sekund
e wymiary 650 x 530 x 580 mm

Standardowe wyposazenie:

e regulator cisnieniq, filtr powietrza,

e manometr cisnienia w zbiorniku powietrza,

e manometr cisnienia wyjsciowego,

e miernik regulaciji cis$nienia roboczego.

e zawor zimnego rozruchu ( pozwala na uruchomienie pompy sprezarki z mniejszymi
oporami cisnienia, co ogranicza pobor prgdu

e miarka pretowa (bagnet) do pomiaru ilosci oleju

e termiczne zabezpieczenie przecigzeniowe silnika

Gwarancja 12 miesiecy
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