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- W Balanser linkowy ENDO
~ “ EWF60 50-60kg 1500mm

3 040,09 zt

Balanser linkowy ENDO EWF60 50-60kg 1500mm
Dane techniczne:

e udzwig: 50 - 60 kg

o dtugosc linki: 1,5m

e waga: 11,10kg
Balansery - odcigzniki do narzedzi pneumatycznych i elektronarzedzi znajdujgce szerokie
zastosowanie na stacjonarnych stanowiskach linii produkcyjnych. Stosowanie tego typu
urzgdzen czyni prace lzejszqg i bezpieczniejszqg. Szybka i prosta regulacja naciggu linki w
zaleznosci od chwilowych potrzeb; ogranicznik do regulacji manewru.

Zalety:

e Obrotowe zawieszenie na haku
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¢ Stata sita dzieki stozkowemu bebnowi

e Solidna konstrukcja do zastosowan przemystowych

e Mechanizm zabezpieczajgcy zapobiega upadkowi tadunku w mato prawdopodobnym
przypadku pekniecia sprezyny

e Beben jest tatwy w naprawie, dzieki czemu zmiana obcigzenia/narzedzi przebiega
bezproblemowo

e Wieksze udzwigi do 200 kg z kablem o dtugosci 1,2 m na zamdwienie

Korzysci z uzywania wywazarek sprezynowych ENDO:

Pomaga uzytkownikowi w powtarzalnych zadaniach, takich jak montaz elementow

ztgcznych: wkretow, nakretek, wkretow itp.

Miesci narzedzia mocujgce, pistolety spawalnicze i podobny sprzet

Poprawia wydajnosc¢ i zmniejsza zmeczenie pracownikow

Stabilizuje, pozycjonuje i przyczynia sie do celnosci

Przyczynia sie do bezpieczniejszego srodowiska pracy

Utrzymuje osprzet, narzedzia i pistolety spawalnicze z dala od podtogi i w czystosci

Eliminuje koniecznos$¢ oddzielnego podtgczania balansera sprezynowego

Zastosowania balansera sprezynowego:

Temperatura otoczenia: -10°C do +50°C

Miejsce instalaciji: standardowe pomieszczenia wewnetrzne

Do zawieszania narzedzi

Do zawieszania uchwytéw spawalniczych

Do zawieszania przyrzgdow, uchwytow itp.
Zabezpieczenie przed upadkiem

W przypadku uszkodzenia sprezyny uruchamiany jest sworzen, ktory zapobiega upadkowi

zawieszonych narzedzi
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Urzqdzenie blokujgce beben
Poprzez zmiane potozenia sworznia mozna zablokowac beben i tatwo i bezpiecznie wymienic

narzedzia lub line stalowq.

Miarka

Wskazanie wskaznika przyczynia sie do rozpoznania przez pracownika regulacji naprezenia.
Wieszak do podparcia drugiego stopnia

Wieszak do podtrzymywania wtdrnego jest standardowym wyposazeniem kazdego modelu.
Zespot sprezyny

Sprezyna kasetowa zapewnia tatwqg i bezpieczng wymiane sprezyny. Wymiana liny stalowej

System mocowania wtyczki zapewnia tatwg wymiane liny.
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