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Ztqgcze meskie na wqz typ
27KA DN10 6 mm RQS
27SFTFO6SXN

.‘“u - 34,31zt

Ztgcze meskie na wqgz typ 27KA DN10 6 mm RQS 27SFTFO6SXN
Wykonanie materiatowe: stal hartowana, ocynkowana.

Parametry :
e Srednica przewodu: 6 mm
e wydajno$¢ = 5000 I/min

e spadek cisnienia przy 1000 |/min = 0,1 atm.

Cisnienie robocze :
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0-35 bar, maksymalne statyczne cisnienie robocze ze wspodtczynnikiem bezpieczenstwa 4:1

Temperatura robocza:

od -20.C do +100.C (NBR)

od -40.C do +120/150.C (EPDM)
od -15,C do +200.C (FKM)

od 0.C do +316.C (FFKM)

Zalety:

e Obstuga jednoreczna

e Maty spadek ci$nienia

e Zawor duzego przeptywu
Kompatybilnosé:

e Rectus 41

e Rectus 17700/1727

e Tema 1700
e Cejn 410

Dostepne srednice na wgz: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 19 mm

Wtyczka z tulejg do weza
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Rozmiar A L D L1 Wykonanie Oznaczenie 6 mm 48 15 25 standardowe 27SF TFO6 SXN 8 mm 48
15 25 standardowe 27SF TFO8 SXN 9 mm 48 15 25 standardowe 27SF TFO9 SXN 10 mm 4815 25
standardowe 27SF TF10 SXN 13 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF13 SXN 16 mm 4918 25
standardowe 27SF TF16 SXN 19 mm 49 21 25 standardowe 27SF TF19 SXN
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