
Link do produktu

Kod produktu: 142018

Gwoździe Paslode NFP
2.8/75 RS IM90ci IM100ci
142018P

552,27 zł  

Gwoździe łączone papierem Paslode offset NFP 2.8/75 IM90CI IM100ci

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe  2.8/75 -  pierścieniowe, czarne

- grubość 2.8mm

- długość 75mm

- 1op.- 2.500szt

- 2 naboje gazowe firmy Paslode do IM90ci ,IM100ci

- numer katalogowy Paslode 142018

 

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.

Szeroka dostępność wymiarów.
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WAŻNE:

Powyższy towar nie podlega darmowej dostawie zgodnie z regulaminem strony www.sklep-

pneumatyczny.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/grubosc-28-mm/13619-gwozdzie-paslode-nfp-28-75-rs-im90ci-im100ci-142018.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

