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Balanser linkowy 9312AX
TECNA 1-2 kg 1600mm

476,09 zt

Balanser linkowy TECNA 9312AX

Dane techniczne:

e udzwig: 1- 2 kg

e dtugosc linki: 1,6 m

Opis:

obudowa z odlewu aluminium

linka ze stali nierdzewnej

pokretto dostosowania wagi urzgdzenia do udzwigu balansera

gumowy amortyzator zabezpieczajgcy

linka powleczona materiatem antysciernym

poliamidowe wykonczenie oczka zabezpieczajgce przecieraniu sie haczyka

balanser nadaje sie do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem
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(powodowanym m.in. przez gazy palne, mgty, opary lub pyly paine)

Balansery stosuje sie do rownowazenia wagi podwieszanych na nich narzedzi, oferujgc
mozliwos¢ przesuniecia przedmiotu w kierunku pionowym. Balansery zwane rowniez
odcigznikami sprawiaqjq iz czynnosci na stanowisku pracy wykonywane sq szybciej, sprawniej i
bardziej ergonomicznie. Firma Tecna produkuje petng game balanseréw natomiast seria ATEX
charakteryzuje sie mozliwoscig stosowania urzgdzen w warunkach narazonych na wybuchy,
gdzie czynnikiem aktywizujacym tego typu zagrozenia sq roznego rodzaju gazy palne, mgty,
opary czy pyty palne. Cecha ta czyni je wyjgtkowymi na rynku balanserdw linkowych.

Seria balanseréw ATEX oferuje mozliwos$¢ udzwigu narzedzi w zakresie wag od 0,4kg do
nawet 100kg a linki, w ktére balansery ATEX sg wyposazone oscylujg w zakresie dtugosci

od 1,6mdo 2,7m.

Balansery zwane rowniez odcigznikami znacznie utatwiajqg oraz przyspieszajqg prace
narzedziami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi itp. Kolejnym atutem z
zastosowania balanseréw jest znaczgca redukcja przypadkowych uszkodzen sprzetu oraz

znaczny wzrost bezpieczenstwa pracy.

Zasada dziatania polega na zawieszenie narzedzia na lince, ktéra dzieki mechanizmowi
sprezynowemu pozwala na opuszczenie i podciggniecie narzedzia podczas wykonywanej
operacji. Ciezar narzedzia zostaje zniwelowany poprzez udzwig sprezyny balansera.

By dobraé¢ odpowiedni balanser musimy znaé¢ doktadnie wage podwieszanego tadunku -
narzedzia. Produkcja odcigznkéw Tecna prowadzona jest zgodnie z normg DIN 15112.
Tecna wytwarza réwniez balansery o specjalnych parametrach na potrzeby klientéw

(produkcja specjalna).

Balansery TECNA zachowujqg sie doskonale i udowadniajg swojg wytrzymatose rowniez w
ekstremalnych warunkach pracy, takich jak ciezkie zastosowania, przemyst miesny, warunki
zewnetrzne, a takze niezwykle powtarzalne, czeste zastosowania na zawieszeniu narzedzi na

liniach montazowych, gdzie dtuga zywotnos¢ oznacza wyzszqg produkcje.
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TECNA jako pierwsza opracowata dedykowanq linie do Certyfikat ATEX, nadajgce sie do
stosowania w obszarach o potencjalnie wybuchowej atmosferze sktadajgcej sie z

tatwopalnych gazow lub materiatéw palnych.

Balansery TECNA sqg dobre i wytrzymate i pozwalajg na duzo wiecej niz tylko zawieszanie

tadunkow lub narzedzi. Innowacje i ulepszenia sq state i ciggte.

e Wyprodukowano ponad 6.000.000 balanseréw TECNA.

e TECNA sprzedaje srednio ponad 160 000 balanseréw rocznie, z ponad 300 réznymi
modelami i mozliwosciq dalszej personalizacii.

e Jedna z najbardziej kompletnych gamy produktéw dostepnych na rynku, o zakresie
obcigzenia do 180kg i skoku liny do 4,5m.

e Ponad 2000 godzin prac badawczo-rozwojowych rocznie poswieconych jest
rozwojowi produktow dla balanserow.

e 4 zarejestrowane patenty. Oczekujg na 3 nowe patenty.

o Wszystkie balansery produkowane sq zgodnie z dyrektywq DIN 15112.

Wszystkie PRODUKTY TECNA przechodzg doktadne testy, aby zapewni¢ maksymalne

bezpieczenstwo i wydajnos¢ na czas.

Gwarantowane jest obcigzenie niszczgce wynoszgce co najmniej 5-krotnos¢ deklarowanego

maksymalnego obcigzenia wszystkich wrazliwych czesci.

Balansery TECNA sg produkowane we Wtoszech zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci,
zbudowane z myslg o trwatosci i pomocy w pracy z najlepszg wydajnosciq i ergonomiq.
Sprawiaqjqg, ze zycie uzytkownika staje sie lepsze. Balansery TECNA sq niezbedne do eliminaciji
zmeczenia i obrazen operatora, zwiekszenia produktywnosci poprzez skrocenie czasu cyklii

poprawe jakosci produkcji. Balansery TECNA chronig narzedzia, weze i kable, zwiekszajgc w
ten sposob ich zywotnosc i produktywnosce.

TECNA jest wiodgcym $wiatowym producentem.
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Wyprodukowano we Wtoszech.
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