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Zbiornik ciSnieniowy
peryferyjny KBIl na lakier
2.3L Devilbiss

Zbiornik cisnieniowy peryferyjny KBIl na lakier 2.3L Devilbiss

Pojemnosc¢ zbiornika 2,3 | umozliwia polakierowanie wiekszych powierzchni zmniejszajgc tym
samym do minimum koniecznos¢ ponownego uzupetniania lakieru. Model ten wystepuje w

wersji ze stali nierdzewnej lub z aluminium.

Dane techniczne:

- przytgcza wlotu i wylotu powietrza: 1/4" BSP (M)

- przytgcze wylotowe (do pistoletu lakierniczego): 3/8" BSP (M)
- maksymalne ci$nienie robocze: 2.1 Bar (30 psi)

- maksymalne ci$nienie doptywu powietrza: 8.6 bar (125 psi)

- wysokos¢: 183 mm

- ciezar (bez przewoddw): 1.76 kg

- pojemnosc kubka: 2.3 litra

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/1-5l/13968-zbiornik-cisnieniowy-peryferyjny-kbii-na-lakier-23-l-devilbiss.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu J)

pneumatyka online

Zalety:

- dopasowany, ergonomicny uchwyt pistoletu

- wygodny hak do pasa

- kontrola cisnienia w trakcie pracy dzieki manometrowi zamontowanemu na wieczku-
dostepny wraz z krétkimi przewodami powietrznymi oraz do lakieru

- KB jednorazowe kubki utatwiajq i przyspieszajq czyszczenie i zmiany koloréw
Wykonanie (do wyboru, ptatne):
- aluminium (kod produktu: 9052)

- stal nierdzewna (kos produktu: KBII-SN)
- z kompletem wezy DeVilbis (kod produktu: KBII-WE)
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