
Link do produktu

Kod produktu: 0909-4400-LT0000

Pistolet lakierniczy Binks
AA44000

5 574,31 zł  

Pistolet wysokociśnieniowy BINKS AA4400

BINKS AA4400M całkowicie nowy ręczny pistolet natryskowy w technologi Air Assisted Airless

w osłonie powietrza został opracowany z myślą zarówno o użytkownikach jak i środowisku

naturalnym.

Pistolet ręczny Binks AA4400M:

Najlepszy pod względem ergonomii i funkcjonalności AAA na rynku

Unikalne rozwiązanie głowic powietrznych w technologii Trans-Tech i HVLP. Bardziej

miękki strumień, dokładniejsze wykończenie, lepsze wykorzystanie farby

Lekka i ergonomiczna budowa w połączeniu z delikatną pracą spustu

Łatwa w demontażu konstrukcja iglicy przyśpiesza czynności konserwacyjne -
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Regulowane uszczelnienia i wyważona w działaniu konstrukcja zaworu powietrza

Solidna budowa korpusu pistoletu z kutego aluminium to maksymalna wytrzymałość i

dłuższy okres eksploatacji

Kanały materiałowe w całości ze stali nierdzewnej i części zaworów wykonane z

węglika spiekanego

 Pistolet w standardzie przygotowany do pracy z materiałami wodnymi i

rozpuszczalnikowymi

Konstrukcja z dyszą płaską w standardzie w szerokim zakresie wymiarów od 0,007"

(0,18mm) do 0,035" (0,89mm).

Dane techniczne:

zużycie powietrza 275 l/min

max. ciśnienie materiału 303 bar.

max. ciśnienie powietrza wejściowego 6,9 bar.

ciężar 490 g

korpus: kute aluminium anodowane

kanały materiałowe - stal nierdzewna

filtr ze stali nierdzewnej 100 mesh

Pistolet sprzedawany bez dyszy w komplecie. Przy zakupie dyszy należy doliczyć

koszt dyszy
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