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Kod produktu: M2100

Łaciarka pneumatyczna
do 100mm M2100 MEWI

      

Łaciarka pneumatyczna MEWI typ M2100

Łaciarka dachowa to innowacyjne urządzenia do przyśpieszenia pracy na dachach o prostej

konstrukcji. Łaciarka to gwoździarka pneumatyczna zamontowana na wózku jezdnym z piłą

pionową. Urządzenie wyposażone jest w hamulec pneumatyczny,  piłę po przycinanie łat

oraz przycisk uruchamiający gwoździarkę. Poprzez swoją małą wagę tylko 16,5 kg

umiejscowienie gwoździarki na dachu nie stanowi problemu. Całe urządzenie transportowane

jest w bardzo solidnej skrzyni aluminiowej, która solidnie zabezpiecza maszynę w czasie

transportu. Łaciarka niemieckiej firmy MEWI to niedościgniony wzór dla innych tego typu

konstrukcji.

Wydajność:

- w czasie 90 minut jesteśmy w stanie przymocować 100m2 łat drewnianych
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Dane techniczne:

- waga: 16,50 kg

- ciśnienie robocze: 5-8 bar

- zużycie powietrza: 3,60 litr/strzał

- pojemność magazynka: 180 szt. gwoździ

- wymiary (dł.x szer. x wys.): 640 x 430 x 540 mm

- rozpiętość łat: do 500 mm

- łaciarka zabudowana na gwoździarce Stanley Bostitch N400. Jest to jedna z najlepszych

gwoździarek bębnowych do 100mm. Gwoździe w bębnach to niski koszt eksploatacji oraz

rzadkie przerwy w pracy z uwagi na dużą ilość gwoździ w pojedynczym bębnie.

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 50-100 mm

- średnica gwoździ: 2,5-3,33 mm

Zastosowanie:

- ciesielstwo, budowa dachów

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK
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