
Link do produktu

Kod produktu: JAG-1115M

Szlifierka kątowa
JONNESWAY JAG-1115M
18.100 obr/min

254,15 zł
299,00 zł  

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA KĄTOWA 6 MM JAG-1115M JONNESWAY

Ta profesjonalna szlifierka pneumatyczna kątowa została zaprojektowana do precyzyjnych

prac szlifierskich w miejscach o utrudnionym dostępie. Dzięki zastosowaniu głowicy o

nachyleniu 90 stopni, narzędzie umożliwia swobodną obróbkę materiałów tam, gdzie

standardowe szlifierki proste nie mogą być wykorzystane. Urządzenie oferuje moc 0,5 KM oraz

wysoką prędkość obrotową wynoszącą 22 100 obr./min, co gwarantuje wyjątkową

efektywność i szybkość usuwania naddatków materiału przy zachowaniu pełnej kontroli nad

procesem szlifowania.

Dane techniczne:

Średnica uchwytu mocującego: 6 mm

Prędkość bez obciążenia: 22 100 obr./min

Moc: 0.5 KM

Ciśnienie robocze: 6.2 bar
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Przyłącze powietrza: 1/4" GW

Przewód zasilający: 10 mm

Średnie zużycie powietrza: 113 l/min

Wylot powietrza: tylny (obrotowy 360°)

Waga: 0.7 kg

Poziom hałasu: 86 dBA

Zastosowanie:

Szlifierka znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, warsztatach mechanicznych oraz

serwisach samochodowych. Jest idealnym narzędziem do precyzyjnego szlifowania,

gratowania oraz wyrównywania spawów i krawędzi, szczególnie w miejscach wymagających 

kątowego prowadzenia narzędzia względem obrabianej powierzchni.

Zalety:

Konstrukcja kątowa 90° – pozwala na wygodną i skuteczną pracę w ograniczonych

przestrzeniach roboczych.

Regulacja prędkości – wbudowane pokrętło umożliwia płynne dostosowanie obrotów

do specyfiki obrabianego materiału.

Ergonomia i komfort – rękojeść wykonana z miękkiego materiału oraz niskie wibracje

znacząco redukują zmęczenie operatora.

Bezpieczeństwo – specjalna dźwignia spustowa z blokadą skutecznie zabezpiecza

przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Obrotowy wylot powietrza – tylny pierścień wylotowy pozwala skierować strumień

zużytego powietrza w dowolnym kierunku, z dala od pola roboczego.
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