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Kod produktu: JAT-1011

Piła pneumatyczna
niskowibracyjna
JONNESWAY JAT-1011

534,65 zł
629,00 zł  

PIŁA PNEUMATYCZNA NISKOWIBRACYJNA JAT-1011 JONNESWAY

Ta profesjonalna, ultra-lekka piła pneumatyczna została zaprojektowana z myślą o

maksymalnym komforcie i precyzji podczas prac blacharskich i warsztatowych. Model

JAT-1011 wyróżnia się unikatową konstrukcją niskowibracyjną, która znacząco redukuje

zmęczenie operatora podczas długotrwałych zadań. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych

materiałów i technologii, narzędzie jest o ok. 20% lżejsze i mniejsze od urządzeń o tradycyjnej

budowie, co w połączeniu z wagą zaledwie 0,45 kg czyni je wyjątkowo poręcznym i łatwym w

manewrowaniu.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 11 000 ud./min

Skok brzeszczota: 8 mm

Ciśnienie robocze: 6.2 bar

Przyłącze powietrza: 1/4" GW
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Przewód zasilający: 10 mm

Średnie zużycie powietrza: 85 l/min

Długość: kompaktowa konstrukcja redukująca rozmiary o 20%

Waga: 0.45 kg

Poziom hałasu: 78 dBA

Główne cechy i zastosowanie:

Piła JAT-1011 jest idealnym narzędziem do precyzyjnego cięcia blach i innych materiałów w

miejscach o utrudnionym dostępie. Wyposażona w regulowany ogranicznik, pozwala na

płynną kontrolę głębokości cięcia, co chroni elementy znajdujące się pod spodem.

Ergonomiczna obudowa zapewnia pewny chwyt, a systemy bezpieczeństwa chronią przed

przypadkowym uruchomieniem urządzenia.

Zalety:

Niski poziom wibracji – zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne minimalizują drgania

przenoszone na dłonie użytkownika.

Wyjątkowa lekkość – masa poniżej 0,5 kg pozwala na swobodną pracę jedną ręką

bez nadmiernego obciążenia.

Regulacja głębokości – ogranicznik umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów

pracy do grubości materiału.

Bezpieczeństwo pracy – dźwignia spustowa z blokadą bezpieczeństwa zapobiega

niebezpiecznym incydentom.

Czystość stanowiska – tylny wylot powietrza z obrotowym pierścieniem umożliwia

skierowanie strumienia gazów z dala od pola roboczego i operatora.

Ergonomia Jonnesway – kształt obudowy zoptymalizowany pod kątem skutecznego

chwytu i łatwości operowania narzędziem.
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