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Mieszadto pneumatyczne
lakiernicze EA-5

' | 361770 zt
3890.00z4

Mieszadto pneumatyczne EA-5

Mieszadto pneumatyczne do pracy stacjonarnej. Do zestawu z mieszadtem dotgczony jest
wirnik smigtowy o $rednicy 165mm, ktory wytwarza silng cyrkulacje osiowq. Wskutek cyrkulacii
w mieszalniku tworzy sie lej, utatwiajgey zwilzanie i rozpuszczanie proszkéw (efekt ssania od
dna). Do mieszania materiatow malarskich, takich jak farby, zywice, rozpuszczalniki w
pojemnikach do max. 50 |.

Mieszadto nie posiada certyfikatu Ex ATEX.

Dane techniczne:

e Moc: 70/40 W
e Cisnienie max.: 6,3 bar
e Rozmiar gwintu: 1/4"

e Zuzycie powietrza: 160 |/min
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e Wysokosc¢: 580 - 1110 mm

e Predkos$c¢ obrotowa: 370/700 obr/min.

e Srednica wirnika: 165 mm

www.sklep-pneumatyczny.pl

Link do produktu (f)

(] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/mieszadla-pneumatyczne/15388-mieszadlo-pneumatyczne-ea-5.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

