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Mieszadto pneumatyczne
lakiernicze na
paletopojemniki
MA-57-MAUSER

3 521,10 zt
3-630;00-z

Mieszadto pneumatyczne na paletopojemniki MA-57-MAUSER

Pneumatyczne mieszadto z nakretkg o srednicy 150 mm do mocowania na
paletopojemnikach. Mieszadto przeznaczone jest do przygotowywania (mieszania)
materiatdw malarskich, takich jak farby, zywice, rozpuszczalniki itp. Wat napedowy wykonano
ze stali, natomiast wirnik ze stopu lekkiego (duraluminium). Przy zastosowaniu zaworu w
uktadzie zasilania silnika sprezonym powietrzem wszystkie mieszadta majg mozliwose petnej

regulacji obrotow.

Uwaga: mieszadto nie jest przeznaczone do mieszania substancji tatwopalnych gdzie

konieczny jest certyfikat Ex ATEX.
Opcjonalnie: Koncowka typu smigtowego KM165 - wytwarza silng cyrkulacje osiowq tworzgc

lej w mieszalniku utatwiajgey zwilzanie i rozpuszczanie proszkéw (efekt ssania od dna).

Materiat: Stal kwasoodporna - nierdzewna, $rednica @165 mm.
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Dane techniczne:

- Moc: 350 W

- Zuzycie powietrza: 180-300 I/min

- Wysokos¢: 700 mm

- Dlugos¢ watu: 400 mm

- Predkos¢ obrotowa: 0 - 600 obr/min.
- Srednica wirnika: 165 mm

- Srednica nakretki: 150 mm
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