
Link do produktu

Kod produktu: MP-1300ExMAUSER

Mieszadło pneumatyczne
lakiernicze ATEX na
pojemniki typu Mauser
MP-1300Ex MAUSER

5 626,00 zł
4 715,45 zł  

Mieszadło pneumatyczne ATEX na pojemniki typu Mauser MP-1300Ex MAUSER

Mieszadło pneumatyczne do pracy stacjonarnej,. Urządzenie o mocy 1250 W, przeznaczone

do montażu  na zbiornikach typu MAUSER, DPPL, IBC, Schutz, Mamor o pojemności 200-1000

l. Narzędzie przeznaczone jest do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem - ZAGROŻENIE

WYSOKIE, STREFA 1 i 2, atmosfera gaz i pył. W zestawie wirnik uniwersalny ze stali

kwasoodpornej nierdzewnej o średnicy ø140 mm, długości całkowitej do 1000 mm. Istnieje

możliwość  zastosowania dwóch wirników na jednym wale. Mieszadło sprzedawane wraz z

włącznikiem nożnym.

Dane techniczne:
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- Moc: 1250 W

- Zużycie powietrza: 800 l/min

- Wysokość: max. 1000 mm

- Długość wału: 800 mm

- Średnica wirnika: 140 mm

- Prędkość obrotowa: 0 - 3000 obr/min.

- Temp. pracy: +1°C - 40°C

- Średnica nakrętki mocującej: 150 mm
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