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Mieszadto pneumatyczne
lakiernicze ATEX na
pojemniki typu Mauser
MP-560Ex MAUSER

5432,01 zt
4552,85z}

Mieszadto pneumatyczne ATEX na pojemniki typu Mauser MP-560Ex MAUSER

Mieszadto pneumatyczne do pracy stacjonarnej. Urzgdzenie o mocy 560 W, przeznaczone do
montazu na zbiornikach typu MAUSER, DPPL, IBC, Schutz, Mamor o pojemnosci 200-1000 |.
Narzedzie przeznaczone jest do pracy w obszarach zagrozonych wybuchem - ZAGROZENIE
WYSOKIE, STREFA 1i 2, atmosfera gaz i pyt. W zestawie wirnik uniwersalny ze stali
kwasoodpornej nierdzewnej o srednicy @140 mm, dtugosci catkowitej do 1000 mm. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania dwdch wirnikdw na jednym wale. Mieszadto sprzedawane wraz z

wtgcznikiem noznym.

Dane techniczne:

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/mieszadla-pneumatyczne/15392-mieszadlo-pneumatyczne-atex-na-pojemniki-typu-mauser-mp-560ex-mauser.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- Moc: 560 W

- Zuzycie powietrza: 670 |/min

- Wysokos¢: max. 1000 mm

- Dlugos¢ watu: 800 mm

- Srednica wirnika: 140 mm

- Predko$¢ obrotowa: O - 3000 obr/min.
- Temp. pracy: +1°C - 40°C

- Srednica nakretki mocujgcej: 150 mm
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