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Zawor pneumatyczny

popychacz panel -

sprezyna T228.52.1.15/2
PNEUMAX 1/8"
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Zawér pneumatyczny popychacz panel - sprezyna T228.52.1.15/2 PNEUMAX 1/8"

Zawor pneumatyczny popychacz panel - sprezyna T228.52.1.15/2 PNEUMAX 1/8" to
niezawodny element, ktéry umozliwia precyzyjng kontrole przeptywu powietrza w uktadach

pneumatycznych.

Dane techniczne:

e przytqcze:1/8"

e materiat: technopolimer - zapewnia trwatos¢ i odpornos¢ na warunki pracy

e uszczelnienie : NBR - Uszczelka wykonana z nitrylowego kauczuku (NBR) zapewnia
niezawodne uszczelnienie i eliminacje wyciekow.

e min. sita nacisku: 33 N

e cisnienie pracy: max. 10 bar

e temperatura pracy: -5°C do + 50°C

e przeptyw powietrza dla é bar: 620 NI/min
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e Srednica nominalna: 6 mm

e medium: filtrowane i naolejone powietrze

Zawor jest przeznaczony do pracy z filtrowanym i naolejonym powietrzem, co zapewnia

optymalng wydajnosc¢ i chroni przed zanieczyszczeniami.
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