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Wqz wysokocisnieniowy
do smaru 1/4" 15m
Pneumatico 1762250

295,20 zi

Waqz wysokoci$nieniowy do smaru 1/4" 15m Pneumatico 1762250

Oferta dotyczy sprzedazy 15mb

Gietki przewod o diugosci 15 m przeznaczony do smaru. To niezawodny partner w
codziennych pracach smarowania. Ten wysokiej jakosci wqz zostat specjalnie
zaprojektowany, aby umozliwi¢ precyzyjne i rbwnomierne rozprowadzanie smaru w trudno
dostepnych miejscach. Dzieki $rednicy 1/4" i dlugosci 15 metrow, ten wqgz zapewnia
wystarczajgcey zasieg i elastycznose, aby dotrze¢ do réznych punktdw smarowania. Mozesz
swobodnie manewrowac¢ wokot maszyn i urzgdzen, osiggajgc nawet najbardziej wymagajgce

miejsca.
Waqgz wysokociénieniowy do smaru 1/4" 15m Pneumatico 1762250 cechuije sie solidng

konstrukcjg i odpornoscig na wysokie cisnienie. Mozesz by¢ pewien, ze wytrzyma on

ekstremalne warunki pracy, zapewniajgc niezawodne i skuteczne smarowanie.
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Ten wqgz jest kompatybilny z réznymi pistoletami i pompami do smarowania, co czyni go
wszechstronnym narzedziem w warsztatach samochodowych, przemysle, rolnictwie i wielu

innych branzach. Mozesz go tatwo podtgczy¢ do istniejgcego systemu smarowania i

natychmiast rozpoczg¢ prace.
Dodatkowo, elastyczny materiat weza zapobiega jego skrecaniu sie i plgtaniu, co utatwia
obstuge i oszczedza czas. Dzieki temu mozesz skupic sie na efektywnym smarowaniu, bez

koniecznosci rozwigzywania problemow zwigzanych z weztem weza.

Dane techniczne:

e $rednica przewodu (wew.): 1/4"
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