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Kod produktu: 1006813

Pistolet lakierniczy
WALCOM Slim HTE z
górnym zbiornikiem 1,3
mm

      

Pistolet lakierniczy WALCOM Slim HTE z górnym zbiornikiem 1,3 mm

Włoski pistolet lakierniczy  WALCOM Slim HTE  jest gwarancją wysokiej wydajności aplikacji

każdego rodzaju lakieru a w szczególności lakierów bazowych, nawierzchniowych,

podkładów oraz lakierów poliuretanowych (duża dysza). Zużywa mniej powietrza niż inne

pistolety tego typu i spełnia standardy ekologiczne (SCAQMD). Pistolet WALCOM Slim HTE

jest ceniony wśród specjalistów z branży przemysłowej, samochodowej jak i w sektorze

drzewnym za funkcjonalność oraz stosunkowo niską wagę za tej klasy pistolet oraz łatwość w

utrzymaniu gdyż ma wysoką odporność na silne rozpuszczalniki. Jego konstrukcja wykonana

jest z chromowanego kutego aluminium. Komplet zawiera się w plastikowej, poręcznej

walizce, która jest wyposażona we wszelkie akcesoria, umożliwiające właściwe użytkowanie

pistoletu. Pistolet jest niezastąpiony przy aplikacji lakierów bazowych, bezbarwnych czy

lakierów typu solid.

Dane techniczne:
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Ciśnienie na wejściu: 2 - 2,5 bar

Zużycie powietrza: 220 - 260 l/min

Pojemność zbiornika górnego: 600 ml

Waga: 770 g

Reduktor w komplecie

Rozmiar dyszy: 1,3 mm

Dostępne dysze:

1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,2; 2,5;
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