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Kod produktu: JAH-7106H

Młot pneumatyczny
udarowy 6-kątny
Jonnesway JAH-7106H

1 699,15 zł
1 999,00 zł  

MŁOT PNEUMATYCZNY UDAROWY 3'' JAH-7106H JONNESWAY

Ten profesjonalny młot pneumatyczny udarowy to jedno z najpotężniejszych narzędzi w

swojej klasie, zaprojektowane do realizacji najcięższych zadań w przemyśle, budownictwie

oraz warsztatach specjalistycznych. Urządzenie generuje imponującą energię pojedynczego

uderzenia na poziomie 28,01 J, co w połączeniu z uchwytem sześciokątnym o rozmiarze 14,7

mm zapewnia bezkonkurencyjną wydajność i precyzję kucia bez ryzyka obracania się

osprzętu w gnieździe. Solidna konstrukcja o masie 6,5 kg gwarantuje stabilność wymaganą

przy pracach wyburzeniowych i demontażowych.

Dane techniczne:

Rozmiar uchwytu: 6-kątny 14.7 mm

Rozmiar udaru: 3"

Prędkość: 1920 ud./min

Skok tłoka: 3” (76 mm)
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Średnica tłoka: 1-1/8” (28.6 mm)

Energia uderzenia: 28.01 J

Ciśnienie robocze: 6.2 bar

Przyłącze powietrza: 3/8" GW

Przewód zasilający: 13 mm

Średnie zużycie powietrza: 708 l/min

Długość: 378 mm

Waga: 6.5 kg

Zastosowanie:

Młot JAH-7106H znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających pracach

wyburzeniowych, remontowych oraz w przemyśle ciężkim. Jest niezastąpiony przy kuciu

betonu, przecinaniu grubych blach i elementów stalowych, wybijaniu sworzni o dużych

średnicach oraz wszędzie tam, gdzie standardowe młotki pneumatyczne nie oferują

wystarczającej siły przebicia.

Zalety:

Potężna energia udaru – wartość 28,01 J pozwala na skuteczną obróbkę

najtwardszych materiałów przy zachowaniu wysokiej szybkości pracy.

Sześciokątne gniazdo narzędziowe – eliminuje niepożądany obrót dłuta, co przekłada

się na pełną kontrolę nad kierunkiem kucia i zwiększone bezpieczeństwo operatora.

Przemysłowa wytrzymałość – wykonanie z wysokogatunkowych stopów stali oraz

precyzyjne spasowanie mechanizmu udarowego gwarantują długą żywotność przy

ekstremalnych obciążeniach.

Efektywny system napędowy – duża średnica tłoka (28,6 mm) zapewnia stabilne

parametry pracy nawet podczas długotrwałych cykli roboczych.

Kompatybilność z profesjonalnym osprzętem – młot współpracuje z wytrzymałymi

grotami typu szpicak (JAZ-011H) oraz dłutami płaskimi (JAZ-016H).

Wskazówki eksploatacyjne:
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Aby zachować maksymalną sprawność urządzenia, należy zasilać je czystym i osuszonym

powietrzem o ciśnieniu 6.2 bar. Kluczowe jest regularne smarowanie – zaleca się podawanie 2

kropel oleju do narzędzi pneumatycznych bezpośrednio do wlotu powietrza przed

rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.
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