pnevmarTticd

pneumatyka online

Link do produktu (f)

Gwozdziarka gazowa
PASLODE Impulse PPN50Xi

7 077,42 zt

Gwozdziarka gazowa PASLODE Impulse PPN50Xi

Model gwozdziarki Paslode PPN50Xi Impulse jest jedyng ,gazowkg" do tgcznikdw ciesielskich.
Jest przy tym bardzo szybka - potrafi wbi¢ do w gwozdzi w trakcie jednej sekundy.
Gwozdziarka jest bardzo tatwa w obstudze, nie wymaga tez podtgczania kompresora.
Wyposazona w technologia Start & Go® - tryb uspienia, wskazniki natadowania baterii i ilosci
gazu a bateria litowo jonowa zapewnia dtuzszg zywotnosé, krotszy czas tadowania (50% - 15
min., 100% - 30min.; oszczedno$¢ energii do +25%). Narzedzie jest dobrze zbalansowane a
dzieki specjalnej koncéwce szybko i bezpiecznie osadza gwdzdz w otworze (bezpieczne,

utwardzone gwozdzie 4,0 x 40 mm lub 4,0 x 50 mm).
Dane techniczne:
- waga 4 kg ( z akumulatorem)

- pojemno$¢ gazu: 1250 strzatdéw (do temp. -5°C)
- bateria: Lit-lon 7,4V
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- wydajnos¢ akumulatora: do 7500 whbic¢

- szybkos¢: 2 strzaty/1 sek.

- pojemnos¢ magazynka: 27 gwozdzi

- wymiary (dt./szer./wys.): 328/127/384 mm
- czas tadowania akumulatora 90 min

- wibracje 3,90 m/s2

Rodzaj akceptowanych gwozdzi:

- gwozdzie kotwowe 34° na tasmie papierowej
- dlugosé gwozdzi 40-50 mm

- $rednica gwozdzi 4,0 mm

Zastosowanie:

- do tgcznikéw kgtowych

- przy okuciach ciesielskich

- przy blachach perforowanych
- do wspornikdw belek i krokwi

- przy wszelkiego rodzaju tgcznikach konstrukcyjnych
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