
Link do produktu

Kod produktu: 505707

Gwoździarka
pneumatyczna PASLODE
CPN65.1

2 458,24 zł
2 643,27 zł  

Gwoździarka pneumatyczna PASLODE CPN65.1

Gwoździarka Paslode CPN65.1 to bardzo bezpieczne i estetyczne narzędzie do wbijania

gwoździ w trybie kontaktowym/seryjnym. Gwoździarka jest ergonomiczna oraz ma miękki

uchwyt dla wygodnej pracy. Obsługuje gwoździe paskowane w taśmie plastikowej z

możliwością regulacji głębokości ich wbicia. Bardzo łatwy i szybki przeładunek magazynka.

Wąska końcówka pozwala dotrzeć do ciasnych miejsc. Jest to bardzo dobrze wyważone

narzędzie o dużej trwałości. Bezpieczny System Premium - żadnych wystających przewodów i

elementów

Gwoździarka akceptuje gwoździe:

- gwoździe łączone plastikiem pod kątem 0° 
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- długość: 30-65 mm

- średnica gwoździ: 2,1 - 2,8 mm

Dane techniczne:

- Rodzaj spustu: kontaktowy / seryjny

- Wymiary (dł.x szer. x wys.): 310 x 146x 318 mm

- Waga: 2,20 kg

- Ciśnienie robocze: 5,5 – 8,3 barów

- Pojemność magazynka: max. 325 gwoździ

- Zużycie powietrza przy 6 barach: 2,3 l

- Wartość drgań: 4,99 m/s²

Zastosowanie:

- do płyt wiórowych i płyt cementowo-wiórowych (płyta OSB)

- do płyt gipsowych

- do drewnianych konstrukcji szkieletowych

- do dachów, fasad

- do ram drewnianych

- w przemyśle opakowań
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