
Link do produktu

Kod produktu: HW-3L

Balanser linkowy HW-3
TIGON 1,5-3,0 kg 1300mm

414,56 zł
690,93 zł  

Balanser linkowy HW-3 TIGON 1,5-3,0 kg 1300mm

Balanser linkowy wyposażony w zwijacz przewodu do zasilania narzędzi pneumatycznych.

Balanser posiada solidną, metalową obudowę i stalową linkę. Naciąg linki regulowany jest za

pomocą klucza impulsowego.

Dane techniczne:        

- udźwig: 1,5 - 3,0 kg

- długość linki: 1,3 m

- waga: 1,7 kg

- średnica przewodu 6,5 x 10 mm

Firma Nitto Kohki oferuje szeroki wybór balanserów Tigon  o udźwigu od 0,5 kg do 70 kg

wyposażone w linkę o długości od 0,5 m do 2 m. Stosowanie balanserów Tigon zwiększa

bezpieczeństwo i efektywność pracy dzięki rozwiązaniu, które znacznie zmniejsza obciążenie.
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Praca jest łatwiejsza, można ją wykonać bardziej precyzyjnie i pracować znacznie dłużej bez

uczucia zmęczenia. Balansery zwane również odciążnikami ułatwiają i przyśpieszają pracę

narzędziami elektrycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi itp. Atutem z zastosowania

balanserów jest także znacząca redukcja przypadkowych uszkodzeń sprzętu oraz znaczny

wzrost bezpieczeństwa pracy.

Zasada działania polega na zawieszenie narzędzia na lince, która dzięki mechanizmowi

sprężynowemu pozwala na opuszczenie i podciągnięcie narzędzia podczas wykonywanej

operacji. Ciężar narzędzia zostaje zniwelowany poprzez udźwig sprężyny balansera.

Jak dobrać odpowiedni balanser? Przede wszystkim musimy znać dokładną wagę

podwieszanego narzędzia. 
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