p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Klucz impulsowy prosty
YOKOTA Y-40SA 1/4"

7 566,45 zi

Klucz impulsowy prosty YOKOTA Y-40SA 1/4"

Klucze impulsowe YOKOTA to narzedzia szybkie i wydajne. Majg ergonomiczny ksztatt, sg

niewielkich rozmiarow i niewiele wazq. Przeznaczone sq do pracy jedng reka.

Dane techniczne:

- wrzeciono: 1/4" HEX

- do $rub max.: 4 - 6 mm

- predkos¢ obrotowa: 10000 obr./min.

- moment obrotowy: 6 - 12 Nm

- zuzycie powietrza (z obcigzeniem): 300 I/min.
- zuzycie powietrza (bez obcigzenia): 456 |/min.

- waga: 0.84 kg
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- przytgcze powietrza: 1/4"

- Srednica weza: 6,5 mm

- poziom hatasu: 69 dB(A)

- ciSnienie robocze: 6,3 bar

- poziom wibragcji (ISO 28927-2): 4,6 m/sf

- wymiary: 229 x 77 mm

Zastosowanie:

- do produkcji maszyn rolniczych

- do produkcji pomp

- do produkciji silnikow

- do produkcji motocykli i wszelkich innych produkciji seryjnych

Zalety:

- klucze impulsowe YOKOTA sq lekkie

- generujqg niski poziom hatasu i wibracji

- sq mocne, doktadne i szybkie

- wysoka powtarzalnos¢ poziomu momentu obrotowego
- model prosty

- ergonomiczny ksztatt

- niskie zuzycie powietrza

- Mozna je uzywac bez naolejania powietrza

- minimalny wptyw na srodowisko: redukcja emisji CO2

Link do produktu J)

- modele z napedem kwadratowym 3/8 "i 1/2" wyposazone sq w bolec blokujgcy,

umozliwiajgcey szybkg wymiane gniazda a modele 1/4" w szybkoztgczke szesciokgtng

- dwukomorowy silnik pneumatyczny
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Zasada dziatania klucza impulsowego

Ze wzgledu na bardzo krotki cykl catego impulsu w uchwycie prawie nie wystepuje reakcja na

moment skrecajgcy (operator odczuwa tylko niski moment obrotowy silnika).

W narzedziu o mechanizmie impulsowym w przeciwienstwie do klucza udarowego nie
wystepuje kontakt “metal do metalu” co w rezultacie zapewnia kluczom impulsowym
tagodniejsze i stabilniejsze “pulsowanie”, mniejsze sq drgania, nizszy poziom hatasu i dtuzszy

okres uzytkowania w porownaniu z tradycyjnymi kluczami udarowymi.

Jesli chodzi o wydajnosé, to konstrukcja ta umozliwia szybsze osiggniecie momentu
dokrecania i doskonale nadaje sie do stosowania w przypadku “miekkich” ztgczy lub $srub

samokontrujgcych, przy zmniejszonych poziomach hatasu i wibraciji.

Firma Yokota to przodujgcy producent narzedzi przemystowych do montazu z
zaawansowangq linig produkcyjng kluczy impulsowych. Pierwsze narzedzia powstawaty w
zaktadach produkcyjnych Yokoty juz 40 lat temu i dzieki swojej wyjgtkowosci w krotkim czasie
staly sie stawne na catym $wiecie.|] Sq przeznaczone do pracy ciggtej a zastosowanie

znajdujg w réznych branzach, poczgwszy od motoryzacyjnej az po rolniczg.
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