
Link do produktu

Kod produktu: SP-7527

Wiertarka pneumatyczna
SP AIR SP-7527 PREMIUM L-
P 380 obr/min

976,50 zł
853,66 zł  

Wiertarka pneumatyczna SP AIR SP-7527 PREMIUM L-P 380 obr/min

Japońska wiertarka pneumatyczna SP-AIR SP-7527 klasy PREMIUM wykonana z wysokiej

jakości lekkiego kompozytu oraz ze stali. Narzędzie osiąga prędkość 380 obrotów na minutę.

Zastosowano w niej skrócony mechanizm przekładni planetarnej i przełącznik obrotów typu

SAS (side and side system) - to nowości, które w najnowszej linii narzędzi pneumatycznych

marki SP-AIR znacząco poprawiają komfort pracy użytkownika. Model SP-7527 wyposażony

jest również w uchwyt samozaciskowy typu Jacobs do 13 mm. Kolejną zaletą wiertarki jest

tzw. "miękki włącznik", umożliwiający płynny start i możliwość utrzymania innej prędkości

obrotowej niż maksymalna. Prawie nieodczuwalne są wibracje urządzenia, zwłaszcza przy

jego uruchomieniu. Dodatkowa, regulowana rękojeść umieszczona z boku urządzenia

pozwala na wygodne wykonywanie otworów co jest przydatne zwłaszcza w twardych

materiałach. Narzędzie spełnia normy: 2006/42/EC, EN 292, ISO 8662, CEN/TC 255N (Pneurop

PN8NTC1). Patenty: US Pat. No. D434958, D436818.
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Dane techniczne:

- obroty: 380 obr./min.

- uchwyt do wiertła: 13 mm (samozaciskowy)

- długość całkowita: 180 mm

- waga: 1,3 kg

- zużycie powietrza 500 l/min.

- obroty lewe i prawe

- ciśnienie robocze: 6,3 bar

- przyłącze powietrza: 1/4"

- poziom wibracji: 0,14 m/s2

- poziom hałasu: 86,8 dB(A)
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