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Zszywacz pneumatyczny
Stanley Bostitch
S2650-2-E

BOSTITCH

1680,60 zt
158877z

Zszywacz pneumatyczny Stanley Bostitch $2650-2-E

Nowos¢ w rodzinie zszywaczy Stanley Bostitch - zszywacz $2650-2-E, ktory zostat
wyposazony w 2 tryby uruchamiania - sekwencyjny i kontaktowy z zestawem adaptacyjnym
w zestawie, stajqgc sie dzieki temu urzgdzeniem bardzo wszechstronnym. Zszywacz
wyposazony zostat takze w bardzo przydatng funkcje DIAL-A-DEPTH™, pozwalajgcqg ustawic
gtebokosc wbicia zszywki od wbicia powierzchniowego, poprzez wbicie ptytkie, az po wbicie
pod powierzchnie. W zszywaczu $2650-2-E stosowane sq zszywki o dtugosci od 25 do 50 mm
o szerokosci grzbietu 25 mm. Pojemny magazynek, mieszczgcy do 140 zszywek, gwarantuje za

kazdym razem wysokg wydajnosc pracy.
Dane techniczne:
e rodzaj zasilania: pneumatyczne

e szerokos$¢ zszywki: 25 mm

e grubos¢ drutu: 1.4 mm
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dtugosc¢ zszywki: 25 - 50 mm

e szerokos¢ zszywki: 25 mm

e ci$nienie robocze: 5.5 - 8.3 BAR / 38 - 120 PSI
e waga: 2.4 kg

e pojemnos¢ magazynka: 140 szt.

e zuzycie powietrza przy 5.6 bar: 1.6

e wymiary narzedzia: 362 x 272 x 78 mm
e poziom hatasu:

o LPA1sd:92.8 / 4

o LWA1sd: 963/ 4

o LPA1s,1m:83.3 / 4

poziom drgan / nieokres$lono$é: 3.9 /1.9 m/s2

Zastosowanie:

lgczenie drewna z drewnem w paletach/kratach

wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne

produkcja paletprodukcja mebli tapicerskich

produkcja domow z prefabrykatéw z drewna
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