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Zszywacz pneumatyczny
Stanley Bostitch
S5765-6-E (765S5-1E)
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Zszywacz pneumatyczny Stanley Bostitch $5765-6-E ( zastepuje model 765S5-1E)

Nowos$¢ w rodzinie zszywaczy Stanley Bostitch - zszywacz $5650-6-E, ktory ktory z dumg
zastepuje stary model 765S5-1E. Zostat wyposazony w 2 tryby uruchamiania - sekwencyjny i
kontaktowy uruchamiane za pomocg specjalnego przetgcznika, stajgc sie dzieki temu
urzgdzeniem bardzo wszechstronnym. Zszywacz wyposazony zostat takze w bardzo
przydatng funkcje DIAL-A-DEPTH™, pozwalajgcq ustawi¢ gtebokos¢ wbicia zszywki od wbicia
powierzchniowego, poprzez wbicie ptytkie, az po wbicie pod powierzchnie. W

zszywaczu S5650-6-E stosowane sqg zszywki o dtugosci od 32 do 65 mm o szerokosci grzbietu
11,1 mm. Pojemny magazynek, mieszczgcy do 130 zszywek, gwarantuje za kazdym razem

wysokg wydajnos¢ pracy.

Dane techniczne:
- szerokosc¢ grzbietu: 11,1 mm
- grubos$c¢ drutu: 1,7 mm

- dlugos¢ zszywki: 32 - 65 mm

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/zszywacze/19451-zszywacz-pneumatyczny-stanley-bostitch-s5765-6-e-765s5-1e.html
https://sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

- ci$nienie: 5,5 - 8,3 bar

- waga: 2,5 kg

- pojemnos¢ magazynka: 130 szt.

- zuzycie powietrza: 2 litr/cykl

- wymiary narzedzia: 369 x 338 x 98 mm
- poziom hatasu: 87 dB(A)

- poziom wibracji: 1,6 m/s2

Zastosowanie:

- lgczenie drewna z drewnem w paletach/kratach
- wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne

- produkcja palet

- produkcja mebli tapicerskich

- produkcja domow z prefabrykatow z drewna
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