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Klucz udarowy motylkowy
JONNESWAY JAI-6266
3/8" 101 Nm

271,15 zt

KLUCZ PNEUMATYCZNY MOTYLKOWY 3/8" JAI-6266 JONNESWAY

Profesjonalny klucz pneumatyczny motylkowy o rozmiarze trzpienia 3/8" to niezwykle
poreczne narzedzie, zaprojektowane do szybkich prac montazowych w miejscach o
utrudnionym dostepie. Charakterystyczng cechg tego modelu jest przetgcznik typu
"motylkowego”, ktéry pozwala na btyskawiczng zmiane kierunku obrotédw oraz precyzyjne
sterowanie urzgdzeniem za pomocq jednej reki. Klucz oferuje bardzo wysokqg predkose
obrotowqg wynoszgcg 10 000 obr./min, co znaczgco przyspiesza procesy dokrecania i

odkrecania mniejszych srub.

Dane techniczne:

Rozmiar trzpienia: 3/8"

Predkos¢ bez obcigzenia: 10 000 obr./min

Moment obrotowy roboczy: 92 Nm

Maksymalny moment obrotowy: 101 Nm
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Mechanizm udarowy: bezkotkowy
Cisnienie robocze: 6.2 bar
Przytgcze powietrza: 1/4" GW
Przewdd zasilajgey: 10 mm

Srednie zuzycie powietrza: 112 I/min
Wylot powietrza: boczny

Dtugosc: 171 mm

Waga: 1.1kg

Zastosowanie i zalety:

Obstuga jednq rekg — specyficzna konstrukcja spustu umozliwia intuicyjng zmiane
kierunku pracy kciukiem lub dtoniqg, co jest idealne przy pracach pod samochodem lub
wewngtrz ciasnych konstrukcii.

Wyjqgtkowa kompaktowos$é — niska waga (1,1 kg) oraz smukta budowa o dtugosci 171
mm redukujg zmeczenie operatora i pozwalajg na manewrowanie narzedziem tam,
gdzie nie mieszczqg sie standardowe klucze pistoletowe.

Bezkotkowy mechanizm udarowy — gwarantuje ptynnosc pracy i odpowiednig
wytrzymatosc przy zachowaniu niewielkich gabarytéw urzgdzenia.

Boczny wylot powietrza — skierowanie strumienia powietrza na bok zapobiega
wzbijaniu pytu z powierzchni roboczej bezposrednio przed operatorem.

Wydajno$é warsztatowa — optymalny moment obrotowy (101 Nm) sprawia, ze jest to
doskonate narzedzie do prac przy osprzecie silnika, elementach wnetrza pojazdéw

oraz w liniach montazowych AGD i drobnej mechaniki.
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