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Wyrzynarka do szyb
JONNESWAY JAT-6441K

534,65 zt

WYRZYNARKA PNEUMATYCZNA DO SZYB JAT-6441K JONNESWAY

Profesjonalna wyrzynarka pneumatyczna do szyb model JAT-6441K to specjalistyczne
narzedzie zaprojektowane do wydajnego i bezpiecznego wycinania szyb samochodowych.
Urzgdzenie charakteryzuje sie bardzo wysokqg czestotliwosciq pracy, osiggajgcg 22 000
uderzen na minute, co pozwala na szybkie przecinanie warstw kleju i uszczelek. Dzieki
kompaktowe]j budowie i niskiej wadze (1,2 kg), narzedzie zapewnia doskonatg manewrowose

w trudnych warunkach warsztatowych.

Dane techniczne:

Predkos$¢ bez obcigzenia: 22 000 ud./min

Cidnienie robocze: 6.2 bar

Przylgcze powietrza: 1/4" GW

Przewdd zasilajgey: 10 mm

e Srednie zuzycie powietrza: 260 I/min
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e Dtugosc: 120 mm

e Waga: 1.2 kg
Zawartos¢ zestawu:
Narzedzie dostarczane jest w formie praktycznego kompletu, ktéry obejmuje:

o Wyrzynarka pneumatyczna do szyb
e 3 sztuki specjalistycznych nozy do szyb o dtugosciach: 30 mm, 35 mm oraz 57 mm

e Praktyczna walizka plastikowa utatwiajgca transport i przechowywanie
Zastosowanie i zalety:

o Efektywnosé¢ demontazu — wysoka predkosc robocza znaczgco skraca czas potrzebny
na usuniecie uszkodzonej szyby, co podnosi wydajnosc serwisu blacharsko-
lakierniczego.

e Precyzja ciecia — zestaw wymiennych nozy o roznych ditugosciach pozwala na
optymalne dopasowanie narzedzia do grubosci kleju oraz konstrukcji podszybia w
roznych modelach pojazddw.

e Ergonomia pracy — krétki korpus urzgdzenia (120 mm) umozliwia operowanie w
miejscach o ograniczonym dostepie, typowych dla nowoczesnych nadwozi
samochodowych.

¢ Mobilnosé — umieszczenie zestawu w dedykowanej walizce chroni precyzyjne ostrza

przed uszkodzeniem i pozwala na utrzymanie porzgdku na stanowisku pracy.

Wskazoéwki eksploatacyjne:

Dla zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej pracy mechanizmu udarowego, zaleca sie
stosowanie bloku przygotowania powietrza oraz regularne smarowanie narzedzia (2 krople

oleju do narzedzi pneumatycznych przed rozpoczeciem pracy).
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