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Waqz prosty hybrydowy
RQfrost
PVR13/015/1600KA
13,5x21,5mm 15m z

szybkoztgczem

374,20 zi

CcO

Waqz prosty hybrydowy RQfrost PVR13/015/1600KA 13,5x21,5mm 15m z szybkoztgczem 1600

Waqgz RQfrost marki Rectus to odporny na warunki atmosferyczne wqgz hybrydowy. Ze wzgledu
na swojg wtasciwose nie tamania sie, wgz nadaje sie do pracy w chtodnych halach oraz na
zewngtrz w trudnych warunkach atmosferycznych biorgc pod uwage zaréwno niskie jak i
wysokie temperatury. Jako produkt przystosowany do kazdych warunkéw atmosferycznych
zachowuje swojq elastycznosc takze w temperaturach ponizej 0oC. Zastosowana
technologia, w ktérej wykorzystano specjalng mieszanke NBR i PVC skutkuje tym, ze wqgz nie
jest podatny na skrecanie, tamanie czy platanie a przy tym jest lekki i tatwy w transporcie.
Waqz zakuty jest w wysokiej jakosci szybkoztgcza przemystowe 1600 z linii premium (zgodne ze

standardem EURO DN 7.8), ktére sg zabezpieczone ostong wykonang z gumy.

Dane techniczne:
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- dlugosc: 15 m

- Srednica wewnetrzna: 13,5 mm

- $rednica zewnetrzna: 21,5 mm

- materiat: NBR + PVC

- ci$nienie robocze przy temp. 230C: 20 bar
- temperatura: od -200C do +600C

- wspotczynnik bezpieczenstwa: 3:1

- zakucia: szybkoztgcze 1600KA + 25SF

Materiat wykonania:
- mieszanka NBR i PVC
- wzmochienie: oplot poliestrowy

- ostona: mieszanka gumowa
Zalety:

- wqgz zachowuje elastycznos¢ w kazdych warunkach pogodowych: od -200C do +600C

- maksymalne cisnienie robocze 20 bar, wspodtczynnik bezpieczenstwa 3:1
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