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Wkretarka prosta DOGA
DSELASOP650 Shut Off

3 936,77 zi

Wkretarka prosta DOGA DSELA50P650 Shut Off

Wkretarka pneumatyczna prosta marki DOGA z serii DSE, model DSELA50P650 to narzedzie z
precyzyjnym systemem Shut-Off, 5-topatkowm wydajnym silnikiem najnowszej generacji.
Whkretarki DOGA zostaty tak zaprojektowane, by ich waga, poziom hatasu wibracje oraz
zuzycie powietrza byty na takim poziomie by spetniac restrykcyjne przepisy europejskie.
Dodatkowo wkretarki DOGA sg komfortowe w uzyciu ze wzgledu na ich ergonomiczng,

przemyslang budowe. Narzedzie jest uruchamiane poprzez docisk.

Dane techniczne:

- naped: 1/4" HEX
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- obroty: 650 obr./min.

- moment obrotowy: 0,4 - S Nm
- waga: 0,59 kg

- zuzycie powietrza: 460 |/min.
- przytgcze powietrza: 1/4"

- Srednica weza: 6 mm

- poziom wibragcji: 2,5 m/s2

- poziom hatasu: 73 dB

- wymiary: (A) 51,4 x (B) 229,2 x (C) 49 mm

Gtowne zalety:

- produktywnos$¢ - moc i predkos¢ obrotowa sq zoptymalizowane dzieki 5-topatkowemu
silnikowi pneumatycznemu

- komfort - korpus srubokreta pokryty jest antyposlizgowq, elastyczng, ergonomiczng ostong
- zapewnia wysokqg jakos¢ produkcji - moment obrotowy jest trwale, precyzyjnie odtwarzany
dzieki sprzegtowi odcinajgcemu powietrze

- ekonomia - prosta konstrukcja narzedzia zapewnia maksymalng wytrzymatose przy

minimalnej konserwacji

Standardowe wyposazenie dostarczane z urzqgdzeniem:
- pierécien do zawieszania narzedzia
- pierscien pokrywy do ramienia reakcyjnego

- Srubokret nastawczy momentu obrotowego
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