
Link do produktu

Kod produktu: D322819

Klucz udarowy SGS 1100
1/2" Schneider 1100Nm

      

Klucz udarowy SGS 1100 1/2" Schneider 1100Nm

Przeznaczony dla serwisów motoryzacyjnych, zakładów naprawczych, montażowych i

metalurgicznych. Idealnie nadaje się do wykonywania niewielkich połączeń w obrębie

silników, elementów mocowania, maszyn i konstrukcji metalowych.

Dane techniczne:

- system mocowania (czworokąt) 1/2“

- moment obrotowy: 1100 Nm

- max. moment obrotowy: 1750 Nm

- ciśnienie: robocze: max 6,3 bar

- zużycie powietrza: 552 l/min.

- prędkość: 7500 min-1

- waga: 2,1 kg

- poziom hałasu: 102,3 dB (A)
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- poziom wibracji: 7,3 m / s²

- średnica węża: 10 mm

- wymiar (szer. x gł. x wys.): 194 x 68 x 207 mm

Zalety:

- bardzo wydajny, a zarazem niezwykle lekki, obudowa z kompozytu

- obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki czułemu spustowi

- wyważona konstrukcja z optymalnie umiejscowionym środkiem ciężkości i ergonomiczna

konstrukcja uchwytu z optymalnie umiejscowionymi elementami obsługi 

- doskonały stosunek masy do wydajności, wytwarza moment obrotowy do 1750 Nm przy

wadze 2,1 kg

- efektywne użytkowanie dzięki regulacji siły jedną ręką

Gwarancja 3 lata.
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