
Link do produktu

Kod produktu: G79

CEWKA CAMOZZI G79
48VDC

36,70 zł
38,75 zł  

CEWKA CAMOZZI G79 48VDC

Cewka Camozzi z przyłączami zgodnymi z normami DIN 43650 i DIN 40050.

Cewki przeznaczone są do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

średnica: 10,2 mm

- klasa izolacji: klasa F (155oC)

- stopień ochrony: IP54 - DIN 40050, IP65 (z wtyczką mod. 122-800 i mod. 122-800EX)

- cykl pracy: ED 100%

- tolerancja V AC: model B: +/- 10%

- tolerancja V DC: model B: +/- 5%
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- przyłącza: dwupniowe plus uziemienie, DIN 43650  (wersja B) 

- materiał cewki: PA

- napięcie cewki (1): 48 V DC 

- pobór mocy (1): 3,1 W

Cewka kompatybilna z trzpieniami elektrozaworów serii 3, 4, 9, NA

Pozostałe modele cewek z tej serii:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://sklep-pneumatyczny.pl/
https://sklep-pneumatyczny.pl/cewki-i-wtyczki/21856-cewka-camozzi-g79-48vdc-8051707312004.html
http://www.tcpdf.org
https://sklep-pneumatyczny.pl/

