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ELEKTROZAWOR 5/2 1/4"
CAMOZZI EN551-16-PN3
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ELEKTROZAWOR 5/2 CAMOZZI EN551-16-PN3

Firma Camozzi opracowata nowq serie zaworow do wykorzystania w zastosowaniach
wymagajgcych jak najmniejszych rozmiarow bgdz jak najblizszego umiejscowienia wzgledem
elementéw wykonawczych. Pojedyncze zawory mozna montowac na dowolnej ptaskiej
powierzchni. Pozwala to na zastosowanie urzgdzenia o kompaktowej konstrukciji, ktora
dodatkowo zyskuje dzieki zmniejszonym wymiarom samych zawordw. Dzieki wytrzymatemu,

aluminiowemu korpusowi zawory serii EN gwarantujg najwyzszg niezawodnose.

Poprzednikiem tej nowej generaciji elektrozawordw jest wczesniejsza seria E, do ktdrej nalezg
zawory w rozmiarach 16-19 mm z gwintowanymi przytgczami w korpusie. Poniewaz zawory tej
serii sg w 100% zamienne z urzgdzeniami serii E, cze$¢ kodu pozostata niezmieniona pomimo,

Ze zawory nowej serii majg zupetnie nowy ksztatt i komponenty.
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Produkt przeznaczony do zastosowan przemystowych.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: suwakowa

- Funkcje zawordéw: 5/2

- Materiaty: korpus, suwak, ptyty — aluminium pokrywy — technopolimer uszczelki — NBR, PU

- Przytqcze 1-2-4:1/4"

- Przytqgcze 3-5:1/8"

- Zakres temperatur: min. 0°C, maks. +50°C

- Czynnik roboczy: powietrze filtrowane bez smarowania. Jesli prowadzone jest smarowanie
powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Rozpoczety proces smarowania musi by¢
kontynuowany do konca eksploatacii.

- Napiecie: 24V DC

- Tolerancja napiecia: = 10%

- Pobdr mocy: TW

- Klasa izolacji: klasa F

- Cisénienie pracy: 2,5 - 10 bar

- Rozmiar: 19

- Rodzaj korpusu: korpus z przytgczami gwintowanymi

- Sterowanie: elektropneumatyczne, monostabilne

- Rodzaj cewki: 24V DC, TW

- Przeptyw: 920 |/min.

- Stopien ochrony: IP65 z wtyczkg DIN 40050

Zawor sterowany elektropneumatycznie, monostabilny.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.
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Zalety:

- montaz na dowolnej ptaskiej powierzchni
- Zmniejszone wymiary
- aluminiowy korpus i technopolimerowe pokrywy

- do miejsc o ograniczonej przestrzeni
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