
Link do produktu

Kod produktu: NA54N-11-02

ELEKTROZAWÓR 5/2 1/4"
CAMOZZI NA54N-11-02

403,67 zł
426,22 zł  

ELEKTROZAWÓR 5/2 1/4" CAMOZZI NA54N-11-02

Połączenie interfejsu pneumatycznego w tych zaworach jest zgodne z normami NAMUR.

Elektrozawory tego typu mogą być wyposażone w cewki zgodne z normami UL lub ATEX.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: tłoczkowa (sterowanie za pomocą serwopilota)

- Funkcje zaworów: 5/2
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- Materiały: korpus aluminiowy, tłoczek ze stali nierdzewnej/CF8M/316, uszczelki z NBR

- Montaż: przez 2 otwory przelotowe Ø5 w korpusie zaworowym

- Przyłącza: 1/4"

- Instalacja: bezpośrednio powierzchnią interfejsu NAMUR

- Zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (przy zastosowaniu suchego powietrza, -20°C)

- Czynnik roboczy: Powietrze filtrowane bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie

powietrza, zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Rozpoczęty proces smarowania musi być

kontynuowany do końca eksploatacji.

- Ciśnienie nominalne: 6 bar

- Przepływ nominalny: 1000 l/min.

- Średnice nominalne: 8 mm

- Ciśnienie pracy: 1,5 - 10 bar

- Sterowanie: cewka podwójna (bistabilny)

- Interfejs cewki: cew. mech. 22 x 22
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